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MANUEL D’INSTALLATION STRAVIFLOOR MAT-Wx / 1

1 / Bande d’isolation latérale

Installez la bande périmétrale contre les murs jusqu’au niveau du 
plancher final afin que le plancher flottant soit découplé latéralement.

Stravifloor Mat-Wx 
Manuel d’installation

2 / Couche de sous-chape

Déballez le tapis Stravifloor Mat-W
x
 au moins 24h avant l’installation et 

mettez-le dans la pièce où l’installation aura lieu. Posez le tapis côte à 
côte sur le sous-plancher avec le côté ondulé dirigé vers le sol structurel, 
en éliminant tout l’air emprisonné et coupez-le à la longueur désirée.

Procédez à l’installation en couvrant l’ensemble du sol. Une fois la pose 
terminée, la couche de Stravifloor Mat-W

x
 doit couvrir toute la surface du 

plancher sans laisser de vide. Ne fixez jamais la couche de sous-chape 
au sous-plancher de manière mécanique.

Outils et composants d’installation 

• Couteau Stanley

• Équipement de protection individuelle (EPI)

3 / Couche de protection

Une feuille de protection couvrant toute la surface du sol peut être 
installée avant la pose de la chape. Il faut prévoir des chevauchements 
de minimum 100 mm. Recouvrez également la bande périmétrale avec 
la couche de protection. Ne fixez jamais la couche de protection à l’aide 
de vis, de clous ou d’agrafes.
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MANUEL D’INSTALLATION STRAVIFLOOR MAT-Wx / 2

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les présentes informations sont, à notre connaissance, exactes au moment de leur publication. Les informations, données et recommandations 

fournies sont basées sur des essais acceptés par l’industrie et sur l’utilisation antérieure du produit. Elles sont destinées à décrire les capacités et les 

performances générales de nos produits et ne garantissent aucunement leur adéquation à un projet particulier. Nous nous réservons le droit de 

modifier les produits, leur performance et les données sans préavis. Ce document remplace toutes les informations fournies avant sa publication.
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4 / Chape ou dalle en béton armé

Posez une chape ou une dalle flottante en béton armé. Si la finition 
comprend une plinthe, veillez à ce qu’il n’y ait pas de contact rigide entre 
la plinthe et le plancher flottant.


