MUPa Zenekari probaterem cdm
Budapest, HU stravitec

Making your world a quieter place
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Main Contractor OVERVIEW
ARCADOM Epit&ipari Rt.
A MUveészetek Palotdja deli homlokzata mogeé keruld

Structural Engineer probatermei a kornyezeti zajok és rezgések elleni (nagy
D Kettd Statikus Iroda forgalmu ut, kozeli villamos és nagyvasuti vaganyok),

valamintaz épuletbentalalhato eldadotermektol (Bartok
Architect Béla Nemzeti Hangversenyterem és Fesztivalszinhaz)

valo funkcionalis vedelem érdekeében ,haz-a-hazban”
szerkezetekként készultek.

Zoboki, Demeter és Tarsai

Acoustic Consultant
AFT Akusztika Kft.
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Stravifloor Prefab

» El6re gyartott modularis uszopadlos megoldas.

o Kivalo szerkezeti és legi zajszigeteles az
elasztomer csapagyaknak vagy rugoknak
kdszonhetden.
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SOLUTION

A hangversenyteremhez  kapcsolodd  zenekari
probaterem a 6. emeletre kerUlt, a hangversenyterem
orgonaja moge. A magas akusztikai kovetelmeények
miatt a tervezd a probaterembe Stravifloor Prefab
rendszerl usztatott padloszerkezetetirt eld, a megfeleld
leghanggatlas érdekében pedig a terem harom oldalara
150 mm vasbeton héjat tervezett, amely meég a terem
usztatott padlojatol is el van valasztva. Az eltérd
falmagassagok és az ajtonyilasok kdzelében varhato
nagy terhelések miatt a tervezeésnél kuldon figyelmet
kellett forditani a rezgésszigeteld elemek anyaganak
megqgvalasztasara és a kiosztasukra, valamint falak
kidéles elleni rugalmas hatsd megfogasara.

A szekcid és korus probatermekben az eldtétfalak
megfogasahoz  Stravilink ~ WallBatten, mig az
almennyezetek fuggesztésehez Stravilink CC elemeket
hasznaltak.
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